
 

Till ägaren 

Upplysningar om inspektion och underhåll   

För att undgå olyckor bör ägaren eller driftsledaren försäkra sig om, att det läggs en inspektionsplan 
som ska följas för varje lekplats. Denna plan bör ta hänsyn till lokala förhållanden och till 
producentens instruktioner, som kan påverka den nödvändiga inspektionstätheten. 

Denna plan bör innehålla en lista över de komponenter, som skall kontrolleras vid de olika 
inspektionerna, samt en lista över de metoder som ska användas vid inspektionerna. 

Om det vid inspektionen avslöjas allvarliga brister, som utgör en säkerhetsrisk, bör utrustningen 
säkras mot användning och stängas av eller helt tas bort. 

Om en del av utrustningen ska bortföras från platsen, till exempel vid underhåll, bör eventuella 
förankringar eller fundament i marken tas bort eller avskärmas, således att platsen görs säker att 
vistas på. 

Ett förslag till underhållsplan bifogas. Prata med oss om möjligheten att köpa de olika tjänsterna:  

• Service/efterkontroll med eller utan abonnemang  

• Driftsinspektion  

• Årlig huvudinspektion  

Alla dokument bör samlas i en loggbok, tillsammans med orderbekräftelse, ritningar, följesedel 
m.m. 


